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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
_________________ №______
ІНСТРУКЦІЯ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  8
ДЛЯ  РОБІТНИКА, ЗАЙНЯТОГО НА РЕМОНТІ І НАЛАДЦІ УСТАТКУВАННЯ, НА ВЕРСТАТНИХ РОБОТАХ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. До самостійної роботи робітником, зайнятим на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах (далі – робітником) допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці не менше 2-15 днів (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника, перевірку знань з питань охорони праці та отримали допуск до самостійної роботи.
1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування, перевірки знань та навичок безпечного виконання робіт.
Періодична перевірка знань у робітника проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.
Крім цього робітнику не рідше одного разу в квартал завідувачем господарства проводиться повторний інструктаж з охорони праці з перевіркою знань з безпеки праці.
1.3. Допуск робітників до самостійної роботи оформляється розпорядженням міського голови.
1.4. У процесі виробничої діяльності робітника можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- наїзди транспортних засобів на працівників у результаті самовільного руху транспортних засобів, при запусканні двигуна, зчепленні і розчепленні автомобіля з причепом (напівпричепом), під час руху заднім ходом;
- падіння працівників на поверхні та з висоти (кузова, буфера, підніжки, в оглядову канаву тощо);
- термічні фактори;
- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин;
- підвищена відносна вологість повітря;
- падіння деталей, вузлів, агрегатів;
- знижена температура повітря у холодний період року;
- недостатня освітленість;
- напруженість праці через вимушену робочу позу в оглядовій канаві;
- осколки металу, що відлітають при випресовуванні та запресовуванні шкворнів, пальців, підшипників, валів, вісей, при рубанні металу;
- розрив покришки при накачуванні шини;
- падіння вивішеної частини автомобіля;
- падіння колеса чи шини;
- ураження електричним струмом;
- частини абразивних кругів, що розлітаються;
- гострі кромки, краї, задирки заготовок, деталей та виробів;
- підвищені рівні шуму при рихтуванні кузовів, кабін та їх деталей;
- несправність інструменту і пристосувань, верстатів, відсутність на них захисних пристроїв.
1.5. Робітник, зайнятий на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах повинен бути забезпечений спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту (таблиця 1):
Таблиця 1             
	 Передбачені нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
	Строк 
носіння 
(місяці)

	При виконанні робіт з обслуговування і
ремонту автомобілів та агрегатів:
	

	Костюм віскозно-лавсановий
	12

	Черевики шкіряні
	12

	Берет
	12

	Рукавиці комбіновані
	2

	Окуляри захисні закриті
	До зносу

	При виконанні робіт з технічного
обслуговування та ремонту на оглядових
канавах і естакадах додатково:
	

	Каска будівельника з
підшоломником
	Чергова

	При виконанні зовнішніх робіт узимку, 
а також у приміщеннях при температурі в
них, нижчій за допустиму додатково:
	

	Куртка бавовняна на утепленій підкладці
	36


1.6. Робітник, зайнятий на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах зобов’язаний:
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території транспортного господарства Луцької міської ради;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
- працювати на справному і випробуваному обладнанні і пристосуваннях, справних інструментом;
- безпечно виконувати роботи з ремонту автомобілів та безпечно експлуатувати механізми, обладнання, інструмент і пристрої, які він може використовувати протягом робочого дня;
- проводити обслуговування та ремонт автомобілів при непрацюючому двигуні, за винятком окремих видів робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна;
- не виконувати робіт на автомобілі в якого під вивішені частини замість підставок (козелків) підкладені диски коліс, цегла та інші випадкові предмети;
- всі роботи, при виконанні яких можливе відлітання уламків, окалин, іскор, виконувати тільки в захисних окулярах;
- під час роботи з бензином, гасом та іншими легкозаймистими рідинами суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, не курити і не застосовувати відкритий вогонь;
- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
- пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення вимог цих інструкцій розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке застосовується стягнення згідно з чинним законодавством;
- виконувати усі вказівки по дотриманню вимог охорони праці;
- виконувати роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;
- не знаходитись на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- утримувати робоче місце протягом робочого дня в чистоті і порядку;
- про кожен нещасний випадок, що виник, аварію, пожежу та іншу подію, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, повідомити керівника виконавчого органу та відділ з питань праці; надати долікарську допомогу постраждалим і направити їх до медзакладу; зберегти до прибуття  комісії з розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку чи аварії;
- не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать вимогам охорони праці;
- знати алгоритм дій в разі виявлення пожежі, аварійної ситуації;
- знати правила користування засобами пожежогасіння та прийоми гасіння пожеж;
- вивчати і вдосконалювати методи безпечної праці;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- дотримуватися виробничої і трудової дисципліни, вимог санітарних норм і правил, особистої гігієни;
- дотримуватись вимог охорони праці, викладених в цій інструкції;
- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб.
1.7. Робочим місцем робітника є гаражі та територія транспортного господарства Луцької міської ради, яка відведена для зберігання і ремонту автотранспортних засобів.
1.8. Ручні інструменти (молотки, зубила, пробійники тощо) не повинні мати:
- на робочих поверхнях пошкоджень (вибоїн, відколів);
- на бокових гранях у місцях затискання їх рукою задирок та гострих ребер;
- на дерев’яних поверхнях ручок сучків, задирок, тріщин, поверхня повинна бути гладкою;
- наклепів та перегартованих робочих поверхонь.
1.9. Молотки та кувалди повинні бути надійно насаджені на дерев’яні ручки і щільно заклинені м’якими, сталевими зайорженими клинами.
Ручки молотків та кувалд повинні бути виготовлені з твердих та в’язких порід сухого дерева і насаджені під прямим кутом по відношенню до вісі бойка. Застосування ручок з м’яких або товстошарових порід дерева забороняється.
Ручка повинна бути прямою, овального перерізу з незначним потовщенням до її вільного кінця.
Довжина ручок слюсарних молотків повинна бути в межах 300-400 мм залежно від ваги.
1.10. Усі інструменти, що мають загострені кінці для насаджування рукояток (напилки, викрутки, стамески тощо), повинні мати ручки, що відповідають розмірам інструменту, з бандажними кільцями.
1.11. Зубила повинні бути довжиною не менше 150 мм, а відтягнена частина зубила – 60-70 мм. Різальна частина зубила повинна мати пряму або злегка випуклу лінію.
1.12. Слюсарні лещата повинні бути у повній справності, міцно захоплювати затискуваний виріб і мати на губках неспрацьовану насічку.
1.13. Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок та головок болтів і не мати тріщин та забоїн, площини зіва ключів повинні бути паралельними і не повинні бути закатаними.
Розвідні ключі не повинні бути ослабленими у рухомих частинах.
1.14. Лезо викруток повинно за товщиною відповідати ширині шліца в головці гвинта.
1.15. Зенкери, свердла і тому подібний вставний інструмент повинні бути правильно заточені і не мати тріщин, вибоїн, задирок та інших дефектів. Хвостовики цього інструменту не повинні мати нерівностей, скосів, тріщин та інших пошкоджень, повинні бути міцно пригнаними і правильно центрованими.
1.16. Ручний електричний інструмент підлягає періодичній перевірці не менше одного разу на 6 місяців.
1.17. Усі драбини повинні бути випробувані. Нижні кінці драбин повинні мати наконечники, що перешкоджають їх ковзанню.
1.18. 3а порушення вимог цієї інструкції винні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед перевіркою технічного стану автомобіля, перед технічним обслуговуванням та виконанням ремонтних робіт одягнути спецодяг.
2.2. Впевнитись у тому, що робочий інструмент, пристосування, обладнання та засоби індивідуального захисту справні і відповідають вимогам охорони праці.
2.3. Готуючи автомобіль до виїзду, перевірити:
- технічний стан та комплектність автомобіля, звертаючи особливу увагу на справність гальмової системи, рульового керування, шин, дверних замків кузова, приладів освітлення й сигналізації, склоочисників, чистоту й видимість номерних знаків, а також на відсутність витікання мастила, палива й води (антифризу);
- тиск повітря в шинах, заправлення паливом, мастилом, водою (антифризом), гальмівною рідиною і рівень електроліту в акумуляторній батареї.
2.4. Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів тоді, коли зупинено двигун і загальмовані колеса. Виняток з цього правила становлять випадки перевірки роботи двигуна, справності гальмівної системи.
2.5. Виявивши несправності, що загрожують безпечній роботі  автомобіля і не маючи змоги їх усунути своїми силами, доповісти про це особі, відповідальній за випуск транспортних засобів.
2.6. Виїзд автомобіля, якщо технічний стан його не відповідає технічним умовам і правилам дорожнього руху, забороняється.
2.7. Відкриваючи пробку радіатора на перегрітому двигуні, оберігати руки й обличчя від опіків.
2.8. Перед роботою з антифризом ознайомитись з правилами його застосування.
2.9. Перед тим, як заправити систему охолодження двигуна антифризом, перевірити, чи немає в системі охолодження течі, і усунути її, коли вона є; промити систему охолодження чистою гарячою водою і перевірити, чи не лишилося в ній води після промивання.
2.10. Заправку системи охолодження двигуна антифризом і гальмової системи гальмівною рідиною слід проводити тільки за допомогою спеціально призначеної для цієї мети посудини. Заправна посудина повинна бути очищена і промита, мати відповідний напис: «Тільки для антифризу» або «Тільки для гальмівної рідини». 
2.11. Заливати антифриз на 2,5–3 см нижче від горловини радіатора.
2.12. Після кожної операції з гальмівною рідиною та антифризом (одержання, видача, заправка автомобіля, перевірка якості) треба ретельно мити руки водою з милом. При випадковому заковтуванні антифризу або гальмівної рідини потерпілому повинна бути негайно надана медична допомога. 
2.13. У дощ, снігопад і ожеледь бути обережним, заходячи в кабіну й виходячи з неї. Своєчасно очищати бруд, сніг і лід з підніжок.
2.14. Органи керування транспортного засобу повинні бути зі справними ущільнювачами, що перешкоджають проникненню відпрацьованих газів до його кабіни (салону).
2.15. Системи живлення, мащення та охолодження повинні бути справними і не мати течі пального, мастила, антифризу, води.
2.16. У відділеннях, призначених для пасажирів та водія, не повинно бути ніяких пристроїв та елементів паливної системи.
Розміщення елементів паливної системи повинно бути таким, щоб у разі витікання пальне попадало тільки на дорогу і повністю виключало можливість його попадання на елементи вихлопної системи.
2.17. Елементи і з’єднання системи випуску відпрацьованих газів повинні знаходитися у справному стані.
2.18. Диски коліс повинні надійно кріпитися на маточинах. Замкові кільця повинні бути справними і правильно встановлені на своїх місцях. Не допускається наявності тріщин та погнутості дисків коліс.
2.19. Акумуляторна батарея повинна бути надійно закріплена. Не допускається течі електроліту із моноблока акумуляторної батареї. 
2.20. Для запобігання виникненню пожежі на автомобілі не допускається:
- подавати при несправній паливній системі бензин у карбюратор із ємності самопливом за допомогою шланга або іншим способом;
- проводити ремонт паливної системи при працюючому або гарячому двигуні, включеному запалюванні;
- залишати в кабінах і на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;
- підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися ним у безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна (у тому числі від паливних баків);
- палити і користуватись відкритим вогнем при визначенні наявності палива у баці, а також при заправлянні автомобілів із додаткових ємностей.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводяться на спеціально відведених дільницях, робочих місцях (постах), які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментом, приладами згідно з нормативно-технологічною документацією.
3.2. Розташування постів технічного обслуговування та ремонту, відстань між транспортними засобами, що установлені на цих постах, а також між транспортними засобами і конструкціями будівель повинні відповідати нормам технологічного проектування.
3.3. Установлювати транспортні засоби в кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між транспортними засобами і елементами будівель не допускається.
3.4. Під час роботи устаткування не допускається його чищення, змазування або ремонт.
3.5. Пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, повинні використовуватись за призначенням, їх слід розміщувати у легкодоступних місцях таким чином, щоб виключалась можливість випадкового переміщення або падіння.
3.6. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту
3.6.1. Після постановки транспортного засобу на пост технічного обслуговування або ремонту (без примусового переміщення) необхідно обов’язково зупинити двигун, установити важіль перемикання передач (контролера) у нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, а під колесо з обох боків підкласти упорні колодки. На рульове колесо повинна бути вивішена табличка з написом «Двигун не запускати – працюють люди!».
3.6.2. Автомобіль на оглядовій канаві повинен бути установлений так, щоб був вільним не тільки основний, але і запасний вихід.
3.6.3. Входити в оглядову канаву для перевірки технічного стану транспортних засобів та виходити з неї необхідно через тунель, розташований збоку від проїзду. 
Під час роботи попереду та позаду автомобіля і для переходу через оглядову канаву робітник повинен використовувати перехідні містки.
3.6.4. Під час ремонту тримати робоче місце в чистоті і не захаращувати його сторонніми предметами. 
3.6.5. Під час ремонту забороняється залишати інструменти на підніжках, капоті, крилах, а також на краю оглядової канави.
3.6.6. Під час ремонту автомобіля працювати несправним  інструментом або на несправному устаткуванні, застосовувати несправні пристрої забороняється. Інструмент і пристрої використовувати лише за їх призначенням. Забороняється відкручувати гайки з допомогою зубила й молотка.
3.6.7. Під час проведення робіт на постах технічного обслуговування та ремонту, діагностики автомобілів з працюючим двигуном повинні застосовуватись пристрої (шланги) для відведення відпрацьованих газів, які необхідно підключити до загальної системи вентиляції.
3.6.8. Забороняється у виробничих приміщеннях, де знаходяться автомобілі, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легкозаймисті матеріали і рідини (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, розчинники, дерево, стружка, вата тощо), користуватися відкритим вогнем.
3.6.9. Відходи виробництва, відпрацьовані матеріали тощо повинні після кожної зміни прибиратися з робочого місця. Пролиті легкозаймисті та горючі матеріали повинні бути негайно видалені.
3.6.10. Прибирати робочі місця від пилу, ошурків, стружки, дрібних металевих обрізків допускається тільки щіткою. Забороняється здувати їх стиснутим повітрям.
3.6.11. Забороняється перебування сторонніх людей на робочих місцях, де виконуються роботи з підвищеною небезпекою.
3.6.12. Особи, зайняті на роботах з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, повинні використовувати засоби індивідуального захисту.
3.6.13. Особи, які проводять перевірку технічного стану, обслуговування та ремонт транспортних засобів на оглядових канавах, підйомниках та естакадах, повинні працювати у захисних касках.
3.6.14. Під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів не допускається:
- виконувати будь-які роботи на автомобілі, який вивішений тільки на одних підйомних механізмах (домкратах, наканавних пересувних підйомниках, талях тощо);
- підкладати під вивішені частини автомобіля замість підставок (козелків) диски коліс, цеглу та інші випадкові предмети;
- установлювати домкрат на випадкові предмети або підкладати їх під плунжер домкрата;
- знімати і ставити ресори на транспортні засоби усіх конструкцій і типів без попереднього їх розвантаження від маси кузова шляхом вивішування кузова з установленням підставок (козелків) під нього або раму автомобіля;
- проводити обслуговування та ремонт автомобілів при працюючому двигуні, за винятком окремих видів робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна;
- підіймати (вивішувати) автомобіль за буксирні пристрої (гаки) шляхом захоплення їх тросами, ланцюгами або гаком підйомного механізму;
- знімати, установлювати та транспортувати агрегати при закріпленні їх тросами або канатами без спеціальних захватів;
- підіймати вантаж при косому натязі троса або ланцюгів;
- транспортувати агрегати на візках, не обладнаних пристроями, що запобігають їх падінню.
3.6.15. Не допускається:
- підключати електроінструмент до електромережі за відсутності або несправності штепсельного роз’єму;
- переносити електричний інструмент, тримаючи його за кабель, а також торкатися рукою частин, що обертаються, до їх зупинки;
- встановлювати прокладку між зівом ключа і гранями гайок і болтів, а також нарощувати ключ трубою або іншими важелями, якщо це не передбачено конструкцією ключа.
3.7. Вимоги безпеки під час роботи на підйомнику
3.7.1. Під час обслуговування транспортного засобу на підйомнику (гідравлічному, пневматичному, електромеханічному) на пульті управління підйомником повинна бути вивішена табличка із написом «Підйомник не включати – працюють люди!».
3.7.2. Плунжер гідравлічного, пневматичного підйомника у робочому (піднятому) положенні повинен надійно фіксуватися упором (штангою), що гарантує неможливість довільного опускання підйомника.
3.7.3. Підіймати (навіть короткочасно) вантажі масою більше ніж це зазначено на табличці підйомного механізму заборонено.
3.7.4. Працювати на підйомнику може лише персонал, призначений розпорядженням міського голови, підготовлений та навчений.
3.7.5. Працювати під легковим автомобілем поза оглядовою канавою, естакадою або підйомником дозволяється тільки в тому разі, коли є лежаки (підстилки). На підлозі (землі) працювати забороняється.
3.7.6. Над підйомником та під ним має залишатися вільний простір, цієї ж вимоги потрібно дотримуватися під час підйому автомобіля.
3.7.7. Заборонено вносити будь-які зміни в електричну, гідравлічну та пневматичну системи особам без відповідної кваліфікації.
3.7.8. Необхідний регулярний контроль за ступенем зношеності робочих елементів, наприклад, тросів, несучих елементів або герметичності й ефективності роботи гідравлічної системи в підйомниках.
3.7.9. Використання автомобільних підйомників має відбуватися з дотриманням термінів технічного огляду.
3.8. Вимоги безпеки під час виконання шиномонтажних робіт
3.8.1. Проведення шиномонтажних робіт повинно здійснюватися на спеціально відведеній дільниці (посту), яка оснащена устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.
3.8.2. Перед зняттям колеса необхідно ослабити затягнення гайок, автомобіль вивісити на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого підйомного механізму. В останньому випадку під колеса, які не піднімаються, необхідно поставити спеціальні упори (колодки), а під вивішену частину автомобіля – спеціальні підставки (козелки).
3.8.3. Перед відкручуванням гайок кріплення здвоєних бездискових коліс для їх зняття необхідно впевнитися, що на внутрішньому колесі покришка не зійшла з ободу. У разі виявлення будь-яких відхилень в умовах організації необхідно знімати обидва колеса разом, а на лінії перед відкручуванням гайок необхідно повністю випустити повітря із обох камер.
3.8.4. Під час огляду шин необхідно працювати в рукавицях.
3.9. Вимоги безпеки під час виконання акумуляторних робіт
3.9.1. Для переміщення акумуляторних батарей по території та в приміщеннях необхідно користуватися спеціальними візками, платформа яких виключає можливість падіння батарей.
3.9.2. Під час перенесення вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно використовувати пристрої (захвати) і додержуватись застережних заходів, щоб уникнути обливання електролітом.
3.9.3. Акумуляторні батареї, що установлюються для зарядження, повинні з’єднуватись між собою тільки проводами з наконечниками, які щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння. З’єднувати наконечники акумуляторних батарей дротом «закруткою» забороняється.
3.9.4. Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і від’єднання їх повинно проводитися тільки при виключеному зарядному устаткуванні.
3.9.5. Електрообладнання у приміщенні для зарядки акумуляторів повинно бути виконано у вибухобезпечному виконанні. 
3.9.6. Контроль за ходом зарядження повинен здійснюватись за допомогою спеціальних приладів (термометра, навантажувальної вилки, ареометра тощо).
Зарядження акумуляторних батарей повинно проводитися тільки при відкритих пробках і включеній витяжній вентиляції.
3.9.7. Під час виконання акумуляторних робіт не допускається:
- входити в зарядну з відкритим вогнем (запаленим сірником, цигаркою тощо);
- користуватися в зарядній електронагрівальними приладами;
- перебування працівників у приміщенні для зарядження акумуляторних батарей, крім обслуговуючого персоналу;
- перевіряти акумуляторну батарею коротким замиканням;
- зберігати харчові продукти та приймати їжу в приміщенні, де відбувається зарядження акумуляторів.
3.10. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт
3.10.1. Зварювальні роботи проводяться у спеціально відведеному для цієї мети приміщенні, яке оснащене устаткуванням та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.
3.10.2. Зварювальні роботи на стаціонарних постах повинні виконуватися при працюючій вентиляції.
На постах зварювання при ремонті транспортних засобів слід застосовувати пересувні або переносні повітровідсмоктувачі.
3.10.3. Зварювання виробів середніх та малих розмірів повинно проводитися у спеціально обладнаних кабінах. 
3.10.4. Тимчасові місця зварювання необхідно огороджувати вогнестійкими ширмами, щитами та забезпечувати засобами пожежогасіння.
3.10.5. Виконання працівниками зварювальних робіт на тимчасових робочих місцях, дільницях, площадках, де це не передбачено технологічним процесом, допускається тільки після проведення цільового інструктажу і оформлення наряду-допуску, при цьому повинні дотримуватися вимоги безпеки, передбачені технологією виконання таких робіт.
3.10.6. Особи, які зайняті на виконанні зварювальних робіт, повинні використовувати при роботі засоби індивідуального захисту згідно з установленими нормами.
3.10.7. На стаціонарному зварювальному посту балони повинні зберігатися у металевій шафі з перегородкою і підлогою, що виключає утворення іскри при ударі. Шафа повинна бути розташована ззовні зварювального приміщення або всередині зварювального посту, при цьому шафа повинна мати перфоровані стіни.
Зберігання балонів з газами повинно здійснюватися із нагвинченими на їх горловини ковпаками.
3.10.8. Під час виконання газозварювальних робіт не допускається:
- користуватися несправними, неопломбованими або з простроченим терміном перевірки манометрами на редукторах;
- знімати ковпак з балонів, які наповнені ацетиленом або іншими горючими газами, за допомогою інструменту, який може спричинити іскру. Якщо ковпак не відкручується, балон необхідно повернути заводу-наповнювачу;
- переносити балони на руках;
- транспортування на виробничих дільницях балонів без використання спеціальних візків з надійним їх кріпленням;
- дотикання балонів, а також шлангів із струмоведучими проводами;
- розташовувати наповнені газом балони на відстані менше 1 м від опалювальних улаштувань та паропроводів;
- проводити ремонт пальників, різаків та іншої зварювальної апаратури неспеціалістами;
- застосовувати для ущільнення редуктора будь-які прокладки, крім тих, що дозволені розробником.
3.10.9. Приєднання та від’єднання від мережі електрозварювальних установок, а також нагляд за їх справним станом під час експлуатації повинні виконуватися тільки електротехнічним персоналом, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ.
3.10.10. Електрозварникам, які пройшли спеціальне навчання, може бути присвоєна в установленому порядку кваліфікаційна група з електробезпеки ІІІ і вище з наданням права приєднання і від’єднання електрозварювальної установки.
3.10.11. Під час виконання зварювальних робіт безпосередньо на автомобілі повинні бути вжиті заходи, що забезпечують пожежну безпеку, для чого необхідно горловину паливного бака і сам бак закрити листом металу або азбесту від попадання на нього іскор, очистити зони зварювання від залишків масла, легкозаймистих і горючих рідин, а поверхню прилеглих ділянок – від горючих матеріалів.
3.10.12. Перед проведенням зварювальних робіт над паливним баком або ближче ніж 1 м від нього бак необхідно зняти.
3.10.13. Перед зварюванням паливних баків та інших ємностей з-під легкозаймистих і горючих рідин необхідно: злити залишки палива через зливний отвір, промити їх гарячою водою, пропарити парою, знову промити гарячою водою з каустичною содою, просушити гарячим повітрям до повного видалення слідів легкозаймистих та горючих рідин. Зварювання слід виконувати при відкритих горловинах (люках) та зливних пробках.
3.10.14. Виконання працівниками робіт з ремонту паливних баків автомобілів із застосуванням зварювання допускається тільки після проведення цільового інструктажу і оформлення наряду-допуску.
3.10.15. Не допускається:
- виконувати зварювальні роботи на трубопроводах, посудинах і апаратах, що знаходяться під тиском, ємностях, які містять займисті або вибухонебезпечні речовини;
- виконувати зварювальні роботи або різання металу в приміщеннях, де знаходяться легкозаймисті, горючі рідини та матеріали.
3.11. Вимоги безпеки при роботі на верстатах
3.11.1. Верстати, при роботі на яких виділяються шкідливі речовини, повинні працювати з ввімкненою місцевою вентиляцією для їх видалення із робочої зони.
3.11.2. На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев’яні трапи на всю довжину робочої зони шириною не менше 0,6 м від частин верстата, що виступають.
3.11.3. Верстати повинні приводитись у дію та обслуговуватись тільки тими особами, за якими вони закріплені. Пускати в дію верстати і працювати на них іншим особам забороняється.
3.11.4. Перед початком роботи на верстаті необхідно перевірити справність та наявність усіх огороджень і пристроїв, надійність закріплення різального інструменту, а також випробувати верстат на холостому ходу.
3.11.5. Виключення верстата обов’язкове: у разі припинення подання струму; при зміні робочого інструменту, закріпленні або установленні деталі, що обробляється, знятті її з верстата, а також при ремонті, чищенні, змащенні верстата, прибиранні ошурок та стружки.
3.11.6. Вироби, що оброблюються на верстатах, повинні міцно і надійно закріплятися.
3.11.7. Під час виконання робіт на верстатах повинні застосовуватись передбачені на них засоби захисту.
3.11.8. Забороняється працювати на заточувальних верстатах у разі відсутності або несправності захисних щитків.
3.11.9. Працювати на несправних верстатах, а також на верстатах з несправним або погано закріпленим огородженням забороняється.
3.11.10. Укладання матеріалів та деталей біля робочих місць повинно робитися способом, що забезпечує їх стійкість.
3.11.11. Видалення стружки з верстата повинно робитися відповідними пристроями (гачками, щітками). Прибирати стружку руками забороняється.
Гачки повинні мати гладкі рукоятки та щиток, що запобігає порізам рук стружкою.
3.11.12. Прибирання стружки з робочих проходів повинно проводитися ретельно, накопичення стружки не допускається. Стружку збирають у спеціальні ящики і в міру їх заповнення видаляють із приміщення.
3.11.13. При залишенні робочого місця (навіть короткочасно) робітник повинен виключити верстат.
3.11.14. Біля кожного верстата повинна бути вивішена табличка із зазначенням особи, яка відповідає за його експлуатацію.
3.11.15. Шпиндель з патроном свердлильного верстата повинен самостійно повертатися у верхнє положення при відпусканні штурвала подачі свердла. 
3.11.16. Зазор між краєм підручника і робочої поверхні круга заточувального верстата повинен бути менше половини товщини оброблюваного виробу, але не більше 3 мм, причому край підручника з боку круга не повинен мати вибоїн, сколів та інших дефектів.
3.11.17. Захисний екран заточувального верстата повинен бути зблокованим з пусковим пристроєм, що виключає можливість пуску верстата при піднятому (відведеному) екрані. Скло захисного екрана повинно бути виготовлене з матеріалу, що дозволяє йому витримувати сильні удари. У разі розбиття воно не повинно розпадатися на осколи. 
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Привести в порядок робоче місце. Інструмент і пристосування протерти і скласти на відведене для них місце.
4.2. Повідомити завідувача господарства про всі порушення та недоліки, які були виявлені у процесі роботи.
4.3. Зняти спецодяг і повісити його в спеціально відведену для нього шафу.
4.4. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При появі небезпеки, робітник зобов’язаний негайно припинити всі роботи, відключити подачу електроенергії на верстати та механізми, не допускати сторонніх осіб у небезпечну зону. Повідомити про ситуацію завідувачу господарства.
5.2. При настанні нещасного випадку про кожний такий випадок працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити керівника виконавчого органу та працівників відділу з питань праці, зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку та устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків.
5.3. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику виконавчого органу та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище), вжити можливих заходів для гасіння (локалізації, ліквідації вогнища) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння. 
5.4. Порядок дії щодо надання долікарської допомоги потерпілим під час нещасного випадку чи аварії:
- усунути вплив на організм потерпілого небезпечних і шкідливих факторів (звільнення його від дії електричного струму, звільнення від завалів тощо);
- оцінити стан потерпілого;
- визначити характер травми, яка створює найбільшу небезпеку для життя потерпілого, і послідовність дій по його рятуванню;
- виконати необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (звільнення дихальних шляхів, проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця, зупинка кровотечі, накладання пов'язок тощо);
- підтримувати головні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу;
- викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» чи доставити потерпілого до лікувального закладу.
5.5. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:
5.5.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пов'язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.
5.5.2. При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку із льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.
5.5.3. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.
5.5.4. При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.
5.6. Перша допомога при кровотечі:
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
5.6.1. Якщо поранена кінцівка – підняти її вгору.
5.6.2. Рану закрити перев'язувальним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).
5.6.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, зв’язаних з пораненою областю, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати швидку медичну допомогу.
5.7. Перша допомога при ураженні електричним струмом:
5.7.1. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
5.7.2. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.
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