

Додаток
до розпорядження міського голови 
01.04.2019  № 127
Техніко-економічні показники 
ремонтно-реставраційних робіт пам'яток архітектури національного значення: монастир єзуїтів (охоронний №77/3) та оборонна  башта з муром 
(охоронний №1010) в м. Луцьку Волинської області
	Показники

	Одиниці виміру

	Кількість


	Характер будівництва
	
	Реставраційний ремонт

	Загальна кошторисна вартість в поточних цінах:
	тис. грн
	31 206,966

	   - будівельно-монтажні роботи
	тис. грн
	29 848,124

	   - устаткування
	тис. грн
	-

	   - інші витрати
	тис. грн
	1 358,842

	Ступінь вогнестійкості
	
	ІІІ

	Площа ділянки (під благоустрій)
	га
	0,4017

	Загальна площа пам'яток, що підлягає реставраційно-ремонтним роботам:
	м2
	455,28

	   - надземна частина
	м2
	70,2

	   - підземна частина (І ярус підземелля)
	м2
	70,2

	Об'єм пам'яток, що підлягає реставраційно-ремонтним роботам:
	м3
	1 340,54

	   - надземна частина
	м3
	189,54

	   - підземна частина (І ярус підземелля)
	м3
	1 151,0

	Тривалість будівництва
	міс.
	24

	Річна потреба:
	
	

	   - електроенергія
	тис. Квт год
	42,24

	   - теплова енергія
	ГДж
	29,95

	   - водопостачання:
	м3/рік
	55,44

	   - холодна вода
	м3/рік
	47,52

	   - гаряча вода
	м3/рік
	7,92

	Кількість створених робочих місць
	місце
	4


Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому
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